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 بیرند فلیشمان  ، 02/04/2024
 ) نائب رئیس ھندسة وجودة المنتج(
 ، ألمانیانورتنجن 72622 -1شركة میتابوورك جي ام بي اتش، میتابو الي )  4*
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 التعلیمات الأصلیة

 
نعُلن بموجبھ أن  نحن كوننا المسؤول الحصري:

فة بنوعھا ورقمھا التسلسلي   ھذه الخلاطات، المُعرَّ
*)1*) التوجیھات  جمیع  بمتطلبات  تفي   ،(2  (

الصلة.3والمعاییر (*   – )  4فنیة *وثائق   ) ذات 
 .3انظر صفحة 

 مخصص للمملكة المتحدة فقط: 
والشخص     المصنعة  الشركة  باعتبارنا  نحن 

* انظر  الفني،  الملف  لتجمیع  في 4المخول   (
نعلن3الصفحة   مسؤولیتا    ،  وتحت  بموجب 

بالنوع  المعرفة  ھذه،  الخلاطات  بأن  الحصریة 
* المتسلسل  الصفحة  1والرقم  في  یستوفي  3)   ،

التالیة   البریطانیة  للوائح  المعنیة  الأحكام  جمیع 
S.I. 2016/1091, S.I. 2008/ 1597, S.I. 

2012/3032  * المخصصة  في  3والمعاییر   (
 . 3صفحة 

 
 
البنائیة   المواد  لخلط  مُخصَّص  الخلاّط  ھذا 
اللاصق،   الجص،  الملاط،  مثل  المسحوقیة 
المذیبات،  من  الخالیة  الدھانات  إلى  بالإضافة 

 الورنیش، والمواد المشابھة.
 تستخدم الماكینة للثقب! لا 

یتحمل المستخدم المسؤولیة وحده عن أي ضرر 
 ناجم عن الاستخدام غیر المناسب.

المقبولة   العامة  التنظیمیة  اللوائح  مراعاة  یجب 
 للوقایة من الحوادث ومعلومات السلامة المرفقة. 

 
 
الكھربائیة   الأداة  وحمایة  لحمایتكم 

لكافة أجزاء   الرجاء الانتباهخاصتكم،  
 الإشارة!النصوص المشار إلیھا بھذه 

شانھ   –  تنبیھ  التشغیل من  دلیل  قراءة 
 أن تخفف من مخاطر التعرض لإصابة.

التحذیرات   -تحذیر   جمیع  اقرأ 
المزودة   والمواصفات  والإیضاحات  والتعلیمات 

إن التخلف عن الالتزام   الآلة الكھربائیة.مع ھذه  
إلى  یؤدي  قد  أدناه  الواردة  التعلیمات  بجمیع 
أو   و/  الحریق  أو  كھربائیة  لصدمة  التعرض 

 التعرض لإصابة خطرة.
والتعلیمات   التحذیرات  بكافة  الاحتفاظ  الرجاء 

 للرجوع إلیھا مستقبلاً. 
الكھربائیة  الأداة  مع  دائماً  الوثائق  ھذه  انقل 

 الخاصة بك.
 

 
المقابض   )أ عند  یدیك  بكلتا  بالأداة  أمسك 

من الممكن أن یؤدي فقدان السیطرة  المخصصة.
 إلى التعرض لإصابات.

یجب ضمان تھویة مناسبة أثناء خلط المواد   ) ب
خطرة. بیئة  نشوء  لمنع  للاشتعال  یتم     القابلة 

بفعل  تشتعل  أو  المتصاعدة  الأبخرة  استنشاق 
 الشرر الناتج عن الأداة الكھربائیة.

الطعام. ) ج بھا  تخلط  الأدوات   لا  تصمیم  یتم  لم 
المواد  تحضیر  لغرض  وملحقاتھا  الكھربائیة 

 الغذائیة.

 حافظ على بقاء السلك بعیدًا عن منطقة العمل.  ) د
الخلط   سلة  في  السلك  یعلق  أن  المحتمل  من 

 ویتشابك. 
یجب ضمان وضع حاویة الخلط في موقع مستقر  ) ه

بإحكام. المثبتة   ومثبت  غیر  الحاویة  تتحرك  قد 
 بشكل صحیح بشكل غیر متوقع.

الأداة   ) و أي سائل على ھیكل  تناثر  تأكد من عدم 
إلى  الكھربائیة. یتسرب  الذي  السائل  یتسبب  قد 

داخل الأداة الكھربائیة في تلفھا ویؤدي إلى صدمة  
 كھربائیة.

 .   شروط الاستخدام المحددة2

 .   معلومات السلامة العامة3

 .   تعلیمات السلامة الخاصة4

 بیان المطابقة .   1
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بالمواد   ) ز الخاصة  والتحذیرات  التعلیمات  اتبع 
خلطھا. خلطھا  المراد  المراد  المواد  تكون  قد 

 ضارة.
إذا سقطت الأداة الكھربائیة في المواد المراد   ) ح

خلطھا، افصلھا عن الكھرباء فورًا وقم بفحصھا  
قد یؤدي إدخال الید   من قبِلَ فني صیانة مؤھل. 

بینما   الدلو  إلى في  بالكھرباء  موصولة  الأداة 
 التعرض لصدمة كھربائیة.

أي  ) ط تدُخل  أو  الخلط  حاویة  داخل  یدیك  تمد  لا 
الخلط. عملیة  أثناء  أخرى  یؤدي   أجسام  قد 

التلامس مع سلة الخلاط إلى التعرض لإصابات  
 شخصیة خطیرة.

ابدأ تشغیل الأداة وأوقفھا داخل حاویة الخلط   ) ي 
قد تنحني سلة الخلاط أو تدور بشكل غیر  فقط.

 متحكم فیھ. 
 تعلیمات السلامة الإضافیة:

راقب أقصى قطر مسموح بھ لسلة الخلاط (انظر 
 البیانات الفنیة). 

 سیكون ھناك عزم دوران عكسي عند المقبض.
على   الیدین  بكلتا  الأداة  امسك   المقابض،دائما 

 وقف بأمان وركز على العمل الذي تقوم بھ.
 ثبتّ حاویة الخلط ضد الدوران. 

ارتدِ دائمًا نظارات واقیة، وقفازات، وقناع تنفس  
 عند العمل بالآلة.

العمل لفترات طویلة.  ارتدي واقیات الأذن عند 
من   طویلة  لفترة  المرتفعة  الضجیج  مستویات 

 الزمن یمكن أن تؤثر على حاسة السمع لدیك.
 حافظ على یدیك بعیدتین مع الأداة الدوارة!

على   تحتوي  التي  المواد  أو  المذیبات  تخلط  لا 
من   أقل  اشتعال  نقطة  ذات  درجة   21مذیبات 

قابلة  مخالیط  أو  خطرة  أبخرة  تتشكل  قد  مئویة. 
 للانفجار أثناء المعالجة.

 التخفیف من التعرض للغبار: 

الناجمة عن   -تحذیر   الغبار  بعض جزئیات 
أو   التجلیخ  أو  الخشب  نشر  أو  الآلیة  الصنفرة 
التثقیب أو أعمال الإنشاءات الأخرى تحتوي على 
السرطان  تسبب  بأنھا  یعرف  كیمیائیة  مواد 
وصعوبات في التنفسي وبعض الأضرار التناسلیة 

 بعض الأمثلة على ھذه المواد الكیمیائیة: الأخرى.
من   - على الرصاص  تحتوي  التي  الطلاءات 

 رصاص، 
والاسمنت   - الطوب  من  البلوریة  السیلیكا 

 ومنتجات البناء الأخرى، 
 والزرنیخ والكروم من الخشب المعالج كیمیائیاً.  -

المخاطرة من ھذه التعرضات متباینة، تعتمد على 
لتقلیل  مدى تكرار ممارستك لھذا النوع من العمل.

العمل  الكیمیائیة: علیك  المواد  لھذه  من تعرضك 
السلامة  معدات  وارتداء  جیدة  بتھویة  مكان  في 
المعتمدة مثل كمامات الغبار المصممة خصیصاً 

 لتنقیة الجزیئات البالغة الدقة. 
 

ینطبق ھذا أیضًا على الغبار من المواد الأخرى،  
مثل بعض أنواع الأخشاب (مثل غبار البلوط أو 

أمراض أخرى   والمعادن، والأسبستوس.   )،الزان
سبیل   على  ردودمعروفة،  الفعل   المثال، 

التنفسي. الجھاز  أمراض  تسمح  التحسسیة،  لا 
 بدخول الغبار إلى الجسم. 

الصلة   ذات  والإرشادات  التوجیھات  مراعاة 
والموظفین  بك  الخاصة  للمادة  الوطنیة  واللوائح 
والاستخدام ومكان الاستخدام (على سبیل المثال، 
والسلامة   بالصحة  الخاصة  التنظیمیة  اللوائح 

 المھنیة، والتخلص من المواد)
تجمیع المواد المتولدة في المصدر ومنع تراكمھا  

 في المنطقة المحیطة.
الخاصة. للأعمال  المناسبة  الملحقات   استخدام 

سوف   الجزئیات  من  ضئیل  عدد  الطریقة،  بھذه 
عن   الخارجة  الحالات  في  البیئة  إلى  یدخل 

 السیطرة.
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 استخدم وحدة استخراج ملائمة. 
 التقلیل من التعرض للغبار بالتدابیر التالیة: 

لا توجھ الجزئیات المتطایرة والھواء العادم  -
على   أو  القریبین  الأشخاص  أو  نفسك  إلى 

 مستودعات الغبار. 
تنقیة  - أو أجھزة  استخدم وحدة استخراج و/ 

 ھواء.
تأكد من التھویة الجیدة لمكان العمل وحافظ   -

بواسطة شفاط   النفخ  ھواء. علیھ نظیفاً  الكنس أو 
 یمكن أن یثیر الغبار. 

أو  - بالشفاط  الوقایة  ملابس  بتنظیف  قم 
لا تنفخ أو تنفض أو تنظیف معدات الوقایة   غسلھا.

 بالفرشاة.
 

التي   4.1 للماكینات  الخاصة  السلامة  تعلیمات 
 تعمل التیار الكھربائي. 

التیار الكھربائي قبل  القابس من مأخذ  قم بسحب 
تعدیلات أو تغییر لأدوات أو القیام بأي  القیام بأي 

 أعمال صیانة أو تصلیح أو توظیف.
وذلك  تجنب التشغیل الفجائي غیر المقصود دائما  

عندما    بفتح دائما  التبدیل  القابس مفتاح    یكون 
حالة  في  أو  الكھرباء  التیار  مأخذ  من  منزوعا 

 انقطاع التیار الكھربائي. 
 

للماكینات   4.2 خاصة  سلامة  تعلیمات 
 اللاسلكیة

بأي   القیام  قبل  الماكینة  من  البطاریة  بإزالة  قم 
أعمال  بأي  القیام  أو  لأدوات  تغییر  أو  تعدیلات 

 صیانة أو تصلیح أو توظیف. 
الماء  من  البطاریة  حزم  بحمایة  قم 

 والرطوبة.

 لا تعرض حزم البطاریة للھب المباشر

 بطاریة معیبة أو مشوھة الشكل. تستخدم حزملا 
 لا تفتح حزم البطاریة!

لا تلمس أو تحدث ماساً كھربائیا في أقطاب حزم  
 البطاریة!

السوائل     من  القلیل  یتسرب  أن  یمكن 
الأسیدیة أو القابلة للاشتعال من بطاریات اللیثیوم  

 أیون المعیبة.

إذا تسرب سائل البطاریة ولامس بشرتك،    
إذا تسرب سائل   مباشر بالكثیر من الماء.قم بغسلھ  

نظیف   بماء  اغسلھما  عینیك،  ولامس  البطاریة 
 واطلب العنایة الطبیة.

قم بإزالة حزمة   إذا كان ھناك خلل في الماكینة، 
 البطاریة من الماكینة

 نقل حزم بطاریات لیثیوم أیون: 
یخضع شحن حزم بطاریات لیثیوم أیون للقوانین 

) الخطرة  البضائع  بنقل    UN 3480المتعلقة 
المواصفات   ).UN   3481و على  بنفسك  اطلع 

لیثیوم   بطاریات  حزم  شحن  عند  حالیًا  الصالحة 
إذ لزم الأمر، استشر وكیل الشحن الخاص   أیون.

 ھناك تعبئة وتغلیف معتمد متوفر من میتابو.  بك.
لا ترسل حزمة البطاریة إلا إذا كان الھیكل سلیمًا 

البطاریة  سائل.ولا یتسرب أي   بإزالة حزمة  قم 
للإرسال. الماكینة  من  من  الأقطاب  بحمایة  قم 

بشریط   بحمایتھا  المثال،  سبیل  (على  التلامس 
 لاصق).

 
 

 . 2انظر الصفحة 
 عمود الدوران  1
 قرص اختیار الترس* 2
 مفتاح الزناد  3
للتشغیل  4 للقفل  القابل  (والمقبض  الزناد  قفل 

 RW 18... و  RWEVالمستمر في مودیلات  
LTX  .(... 

 عجلة التحدید المسبق للسرعة*  5
 المقابض 6

 .   نظرة عامّة 5
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 زر مؤشر القدرة* 7
 مؤشر القدرة والإشارة*  8
 حزمة البطاریة * 9

 زر فك حزمة البطاریة*  10
 * بناء على المیزات/ المودیل

 
 

الكھربائیة  6.1 بالطاقة  تعمل  التي  للماكینات 
 فقط 

التیار     قوة  أن  من  تحقق  التشغیل،  قبل 
الكھرباء وتردده، كما ھو مبین في لوحة النوع، 

 تتوافق مع مزود الكھرباء خاصتك.
المتبقي    بالتیار  تعمل  أداة  استخدم  دائما 

)RCD  أقصى كحد  كھربائي  بتیار  میلي    30) 
 أمبیر. 

فقط 6.2 لاسلكیا  تعمل  التي  حزمة  للماكینات 
 البطاریة 

 ) قبل الاستخدام9اشحن حزمة البطاریة (
 أعد شحن حزمة البطاریة أذا ضعف الأداء.

یمكن العثور على التعلیمات الخاصة بشحن حزمة 
في بشاحن    البطاریة  الخاصة  التشغیل  تعلیمات 

 میتابو. 
) والإشارة  للسعة  مؤشر  لھا  البطاریة  )  8حزم 

 یعتمد على تغیر التصمیم): (
- ) الزر  على  أضواء  7اضغط  تشیر  سوف   ،(

LED .إلى مستوى الشحن 
تكون حزمة البطاریة فارغة تقریباً ویجب إعادة  -

واحد في حالة    LEDشحنھا إذا كان ھناك مصباح  
 ومیض. 

 إزالة وإدخال حزمة البطاریة
) 10اضغط على زر فك حزمة البطاریة ( الإزالة:

 ).9بإزالة حزمة البطاریة (وقم 
البطاریة ( للإدخال: إدخال بطاریة حزمة  )  9قم 

 حتى تثبت في مكانھا. 
 

 
 تغییر الأداة 7.1

 تركیب مجداف الخلط 
 ).1قم بتثبیت مجداف الخلط على عمود الدوران (

الدوران عمود  ربط  1(  أمسك  مفتاح  باستخدام   (
الخلط باستخدام ذي رأس مفتوح، وثبتّ مجداف  
 مفتاح ربط ذي رأس مفتوح آخر.

إذا لزم الأمر، قم بتركیب قطعة التمدید   ملاحظة:
 المرفقة. 

 إزالة الأداة: 
) الدوران  عمود  ربط  1أمسك  مفتاح  باستخدام   (

الخلط  مجداف  بإزالة  وقم  مفتوح،  رأس  ذي 
 باستخدام مفتاح ربط ذي رأس مفتوح آخر. 

 

 
 تحدید السرعة (یعتمد على المیزات) 7.2

 ).2اختر السرعة المطلوبة بتدویر القرص (
قم بتغییر السرعة عندما یكون المحرك في حالة 
توقف أو عندما تكون الآلة في مرحلة التباطؤ (قم 

 بتشغیلھا وإیقافھا لفترة وجیزة). 
I =  1السرعة 

 (سرعة بطیئة، عزم عالي) 
II =  2السرعة 

 (سرعة عالیة) 
 

القصوى   7.3 السرعة  على  تعدیل  (یعتمد 

 .   التشغیل الأولي 6

 .   الاستخدام 7
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 المیزات)
حدد السرعة القصوى مسبقًا على قرص الضبط  

 وقم بتغییرھا أثناء العمل إذا لزم الأمر. 
 . 3جدول السرعة، انظر الصفحة 

 التشغیل/ إیقاف التشغیل، تغییر السرعة 7.4
 المقابض، دائما امسك الأداة بكلتا الیدین على    

 وقف بأمان وركز على العمل الذي تقوم بھ.
اضغط على قفل الزناد   التشغیل، تغییر السرعة:

مفتاح  4( على  اضغط  ثم  بالضغط،  واستمر   (
 ).4حرر زر القفل ( ).3الزناد (

 اضغط على مفتاح الزناد لزیادة سرعة الدوران. 
 ).3لإیقاف تشغیل الأداة أطلق مفتاح الزناد (
للمودیل   (لیس  المتواصل   RWEالتشغیل 

1200 :( 
  RWEV 1200-2،  RWEV 1600-2، 

RW 18 LTX BL 120:  على عند ضبطھا 
في   الآلة  ستستمر  المتواصل،  التشغیل  وضع 

 العمل حتى إذا تم انتزاعھا من الید.
 

قم بتشغیل الآلة، ومع الاستمرار في الضغط على  
) بالكامل ثم  4)، اضغط على زر القفل (3الزناد (

 ). 4حرر زر القفل ( ).3الزناد (حرر 
) الزناد  وأطلق  لإیقاف 3اضغط  أخرى  مرة   (

 التشغیل.
 

 
استخدام. كل  بعد  الخلط  مجداف  تنظیف   نظف 

 الماكینة بشكل منتظم. 
 

 
 الأدوات التي تعمل بالكھرباء:  9.1

كبیر في سرعة   انخفاض  حمایة  التحمیل.ھناك 
 التحمیل العالي: 

اسمح بتشغیل  درجة حرارة المحرك مرتفعة جداً!
تبرد. حتى  الخمول  بسرعة  استخدام  الماكینة 

 مجداف الخلط المناسب للغرض من الاستخدام.
 ...: ضبط السرعة الأولى RWEVللمودیل 

حمایة   ھناك انخفاض طفیف في سرعة التحمیل:
 التحمیل العالي: 

عالي. تحمیل  وضع  في  بتخفیض  الماكینة  قم 
استخدام مجداف   الحمل قبل الاستمرار في العمل.

الاستخدام. من  للغرض  المناسب  للمودیل   الخلط 
RWEVضبط السرعة الأولى :... 

  الماكینة لا تشتغل:
 حمایة إعادة التشغیل 

إذا تم تصویل قابس  حمایة إعادة التشغیل نشطة.
الكھربائي بالماكینة وكان المفتاح في وضع التیار  

بعد  الكھربائي  التیار  عاد  إذا  أو  التشغیل، 
الماكینة. تعمل  فلن  تشغیل  الانقطاع،  بإیقاف  قم 

 الماكینة وتشغیلھا مجدداً.
 

 الماكینات اللاسلكیة:  9.2
  الماكینة لا تشتغل: x 1صوت تنبیھ 

 حمایة إعادة التشغیل 
لن تعمل الماكینة إذا  نشطة.حمایة إعادة التشغیل  

الماكینة في وضع  البطاریة ینما تكون  إدخال  تم 
وتشغیلھا   التشغیل. الماكینة  تشغیل  بإیقاف  قم 

 مجدداً.
 تم إیقاف تشغیل الماكینة آلیاً:  x 2صوت تنبیھ 

 حمایة التحمیل العالي: 
عالي. تحمیل  وضع  في  بتخفیض  الماكینة  قم 

 RWللمودیل   العمل.الحمل قبل الاستمرار في  
18 LTX BL 140-2الأولى السرعة   : ضبط 

من  للغرض  المناسب  الخلط  مجداف  استخدام 
إذا كانت الماكینة ساخنة جداً: اتركھا  الاستخدام.

 تعمل في وضع الخمول حتى تبرد.
، تم إیقاف تشغیل الماكینة تلقائیًا  x3صوت تنبیھ  

عند ضبطھا على وضع التشغیل المتواصل (فقط  

 .   التنظیف 8

 .   استكشاف الأخطاء وإصلاحھا 9
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إیقاف  ).RW 18 LTX BL 140-2للمودیل  
 الأمان. 

الآمن. والتنظیف  حالة   للعمل  في  سریع  إیقاف 
أمسك الماكینة بقوة   الانحشار أو فقدان السیطرة.

بكلتا الیدین على المقابض المخصصة، قم بإیقاف 
التشغیل   في  واستمر  تشغیلھا،  إعادة  ثم  تشغیلھا 

 العادي. 
 

 
 

  CASأو    Metaboاستخدم فقط حزم بطاریات  
 الأصلیة وملحقاتھا. 

المتطلبات   تلبي  التي  المعدات  فقط  استخدم 
 والمواصفات المدرجة في تعلیمات التشغیل ھذه. 

 , الخ. ASC 145 الشواحن:
مختلقة. سعات  مع  بطاریة  حزم  حزم  اشتري 

الكھربائیة بطاریة مع الفولتیة المناسبة فقط للأداة 
 الخاصة بك.

5.5  ) ساعة  الطلب.:  )، LiHDأمبیر   رقم 
625368000 

8.0  ) ساعة  الطلب.:)،  LiHDأمبیر   رقم 
625369000 

10.0  ) ساعة  الطلب.:  )، LiHDأمبیر   رقم 
 إلخ.  625549000

4.0  ) ساعة  الطلب.:  )،Li-Powerأمبیر   رقم 
 إلخ.  625027000

الملحقات،   من  كاملة  مجموعة  على  للحصول 
الإلكتروني   الموقع  إلى  الدخول  یمكنكم 

www.metabo.com .أو مشاھدة الكتالوج 
 

التصلیح للأدوات   أن تتم أعمال  الكھربائیة  یجب 
 بواسطة فنیین كھربائیین مختصین فقط!

یجب استبدال كابل التیار الكھربائي المعیب بكابل  
لا  والذي  میتابو،  من  فقط  أصلي خاص  كھرباء 

 یتوفر إلا من خدمة میتابو. 

إذا   في منطقتك  المحلي  میتابو  اتصل على ممثل 
أعمال   إلى  بحاجة  كھربائیة  أجھزة  لدیك  كان 

على   تصلیح. علیھا  الاطلاع  یمكنك  للعناوین 
 .www.metabo.comالموقع الإلكتروني 

الموقع  من  الغیار  بقطع  قائمة  تحمل  یمكنك 
 .www.metabo.com الإلكتروني 

 
 
بشأن   المحلیة  التنظیمیة  اللوائح  مراعاة  یجب 
غیر  للماكینات  المنعزل  والتدویر  التجمیع 

 المستعلمة، والتغلیف والملحقات. 
لمسمیاتھا   التغلیف طبقاً  ینبغي التخلص من مواد 

البلدیة. للتوجیھات  على   وفقاً  الحصول  یمكنكم 
الإلكتروني  الموقع  على  أوفى  معلومات 

www.metabo.com  ."في "قسم الخدمة 

لدول الاتحاد الأوروبي فقط: لا تقم بالتخلص 
المنزلیة  النفایات  في  الكھربائیة  الأدوات  من 

 خاصتك.
الأوروبي   للتوجیھ  بشأن   EU/2012/19وفقا 

الإلكترونیة  والمعدات  الكھربائیة  المخلفات 
یجب  المحلیة،  القانونیة  الأنظمة  في  وتنفیذھا 
بشكل   المستخدم  الكھربائیة  الأدوات  تجمیع 

یتوافق   منفصل وتسلم تدویرھا على نحو  لإعادة 
 مع البیئة. 

 ملاحظات خاصة بشأن الماكینات اللاسلكیة: 
یجب عدم التخلص من حزم البطاریة مع النفایات 

حزم  العادیة. أو  المعیبة  البطاریة  حزم  أعد 
 البطاریة المستعملة إلى بائع میتابو في منطقتك! 

 لا تسمح بملامسة حزم البطاریة للماء.
قم بتفریغ حزمة البطاریة في الأداة الكھربائیة قبل 

منھا. بحمایة   التخلص  التلامس    من الأقطابقم 
 (على سبیل المثال، بحمایتھا بشریط لاصق). 

 
 

 الملحقات  .10

 أعمال التصلیح  .11

 الحمایة البیئیة  .12

 المواصفات الفنیة .13

http://www.metabo.com/
http://www.metabo.com/
http://www.metabo.com/
http://www.metabo.com/
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تجدونھا   الخصائص  بشأن  توضیحیة  ملاحظات 
 . 3في الصفحة 

 یخضع للتغیرات مع التقدم التقني. 
P1 الإدخال المقدر =  
P2  خرج الطاقة = 
U جھد حزمة البطاریة = 

n0  سرعة الخمول = 
n1 السرعة بدون تحمیل = 
G .(سن برغي) مكان تثبیت الأداة = 

DR   أقصى قطر/عرض مسموح بھ لمجداف =
 الخلط. 

D  قطر طوق عمود الدوران = 
m    الوزن أصغر/  بطاریة  حزمة  مع  الوزن   =

 (بدون السلك)
 .EN 62841القیم المقاسة محددة وفقاً للمعیار 

بھا   المسموح  المحیطة  الحرارة  أثناء  درجة 
 التشغیل:

 50درجة فھرنھایت) إلى  4-درجة مئویة (  20-
) مئویة  (أداء   120درجة  فھرنھایت)  درجة 

درجة مئویة   0محدود عند درجات حرارة ما دون  
درجة الحرارة المحیطة   درجة فھرنھایت)). 32(

درجة    32درجة مئویة (  0 المسموح بھا للتخزین:
(  30إلى  فھرنھایت)   مئویة  درجة   86درجة 
 فھرنھایت). 

 IIالأداة في فئة الحمایة  
 ~ طاقة التیار المتردد 

 تیار مباشر   
للتفاوت  خاضعة  المعروضة  الفنیة  المواصفات 

 (وفقاً للمعاییر الصالحة ذات الصلة).
 قیم الانبعاثات  

تقییم الانبعاثات من الأداة  إمكانیة  القیم  تتیح ھذه 
 الكھربائیة المتعددة.الكھربائیة ومقارنة الأدوات  

على   بناء  أقل  أو  أعلى  الفعلي  الحمل  یكون  قد 
الكھربائیة  الأداة  وحالة  التشغیل،  ظروف 

لأغراض التقییم، الرجاء   والملحقات المستخدمة.
الحمل   یكون  عندما  فاصلة  بفترات  السماح 

الرجاء   منخفضاً. المعدلة،  التقدیرات  إلى  استناداً 
سبیل  على  للمستخدم،  الوقائیة  التدابیر  ترتیب 

 المثال، التدابیر التنظیمیة. 
القیمة للاھتزاز  حددت  (مجموع    الإجمالیة 

للمعیار    الثلاثة) وفقاالكمیات الموجھة للاتجاھات  
EN 62841 :كما یلي 

ah, D قیمة انبعاث الاھتزاز =  
Kh,D  (الاھتزاز) التفاوت = 

النموذجي   الصوت    –  Aالمستوى  مستویات 
  الفاعلة المنظورة:

LpA مستوى ضغط الصوت = 
LWA مستوى الطاقة الصوتیة =  

KpA, KWA    التفاوت = 
 ارتدي واقیات الأذن. 
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