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1. Sestavni deli  

1
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Zadaj 
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Način delovanja debelilnega stroja 

21 22 2320
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16

18

19

17
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1 Ročica za nastavitev višine 

2 Transportni ročaj  

3 Zadnja podporna miza s predel-
kom za shranjevanje na spodnji 
strani za napajalni kabel in orodje 

4 Zaklepna ročica za nastavitev 
višine 

5 Končna omejitev debeline 

6 Indikator debeline skobljanja 

7 Čep karbonskih krtačk 

8 Indikator globine reza 

9 Prednja miza  

10 ON/OFF stikalo  

11 Gumb za ponastavitev 
za ponovni zagon po preobreme-
nitvi  

12 Kavelj za shranjevanje potisne 
palice, ko ni v uporabi

13 Pokrov rezalnega bloka 

14 Montažne luknje za priključek 
odsesovalnega priklopa 

Standardni deli in orodja

15 Potisna palica 

16 Priklop za odsesavanje  

17 Inbus ključ (5 mm)

18 Posebno orodje za menjavo 
nožev 

19 Dva držalna zatiča (priključek za 
odsesavanje prahu)

– Navodila za uporabo (niso prika-
zana)

– Seznam rezervnih delov (ni prika-
zano)

Sestavni deli znotraj debelilnega 
stroja  

20 Podajalni valj 

21 Skobeljni nož 

22 Rezilni valj  

23 Izvlečni valj  

DH330_XW0011E4_sl.fm Prevod navodila za uporabo ENGLISH
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Ta navodila so bila napisana, da bi se vi, 
upravljavec, lažje naučili upravljati stroj 
in to delati varno. Ta navodila je treba 
uporabiti na naslednji način: 
 Preberite ta navodila pred uporabo. 

Bodite posebno pozorni in vedno 
upoštevajte vsa varnostna navodila. 

 Ta navodila za uporabo so name-
njena osebam z osnovnim tehničnim 
znanjem o delovanju stroja, kot je 
tukaj opisani stroj. Neizkušenim 
osebam močno svetujemo, da pred 
uporabo stroja poiščejo nasvet izku-
šene osebe. 

 Obdržite vso dokumentacijo s stro-
jem za kasnejšo uporabo.  Shranite 
dokazilo o nakupu v primeru garan-
cijskih zahtevkov. 

 Če ta stroj posodite ali prodate, mu 
obvezno priložite ta navodila. 

 Proizvajalec ne odgovarja za škodo, 
ki bi nastala zaradi neupoštevanja 
teh navodil za uporabo. 

Podatki v teh navodilih so označeni kot: 
Nevarnost! 
Opozorilo pred telesno 
poškodbo ali okoljsko 
škodo. 

Nevarnost električnega 
udara 
Opozorilo pred telesno 
poškodbo zaradi elek-
trike. 

Nevarnost zagrabitve-
vpotega! 
Nevarnost telesnih 
poškodb zaradi zagrabi-
tve delov telesa ali obla-
čil. 

Pozor! 
Opozorilo pred materi-
alno škodo. 

Opomba: 
Dopolnilne informacije. 

 Včasih so v ilustracijah uporabljene 
številke (1, 2, 3, ...). Te številke  
 navajajo sestavne dele; 
 so zaporedno oštevilčeni; 
 ustrezajo številkam v oklepajih 

(1), (2), (3) ... v sosednjem bese-
dilu. 

 Oštevilčene korake je treba izvesti v 
zaporedju. 

 Navodila, ki jih je mogoče izvesti v 
poljubnem vrstnem redu, so ozna-
čena z oznako (•). 

 Seznami so označeni s pomišljajem 
(–). 

3.1 Namen uporabe 
Ta stroj uporabljajte samo za debelinsko 
skobljanje masivnega lesa. Vsaka dru-
gačna uporaba ni dovoljena. 
S tem strojem ni mogoče izvesti nasled-
njih nalog: 
 Vstavljanje (tj. kakršno koli delo, ki 

ne obsega celotne dolžine obdelo-
vanca),

 Skobljanje votlin, zatičev ali izrezov,
 Skobljanje močno ukrivljenega lesa, 

ki nima zadostnega stika z nosilno in 
vmesno mizo.

Upoštevati je treba dovoljene mere 
obdelovanca (glejte "Tehnični podatki").
Vsaka drugačna uporaba ni dovoljena. 
Nepravilna uporaba, spreminjanje stroja 
ali uporaba delov, ki jih proizvajalec ni 
testiral in odobril, lahko povzročijo 
nepredvideno škodo. 

3.2 Splošna varnostna navo-
dila

Debelinka je nevarni stroj, ki lahko 
zaradi neprevidnosti upravljavca 
povzroči hude telesne poškodbe.

A Pozor! 

Pri uporabi strojev morate upoštevati 
naslednja osnovna varnostna navodila, 
da se zaščitimo pred električnim uda-
rom, drugimi poškodbami ali požara.
• Pri uporabi tega stroja upoštevajte 

naslednja varnostna navodila, da 
preprečite nevarnost telesnih 
poškodb ali materialne škode. 

• Upoštevajte tudi posebna varno-
stna navodila v ustreznih poglavjih. 

• Kjer je primerno, upoštevajte zakon-
ske smernice ali predpise za prepre-
čevanje nesreč v zvezi z uporabo 
strojev za debelino. 

A Splošna nevarnost! 

• V delovnem območju ohranjajte red 
– nered v delovnem območju lahko 
povzroči nesreče. 

• Bodite pozorni. Bodite pozorni na to, 
kar delate. Delajte s pametjo. Ne 
upravljajte stroja, ko vam manjka 
koncentracije. 

• Ne upravljajte stroja, če ste pod vpli-
vom alkohola, mamil ali zdravil. 

• Upoštevajte okoliške razmere. 
Poskrbite za dobro osvetlitev. 

• Izogibajte se nenormalni telesni drži. 
Poskrbite za varno stojišče in ves 
čas ohranjajte ravnotežje. 

• Za podporo obdelovanca pri rezanju 
dolgih materialov uporabite ustrezne 
podpore. Nastavite opore obdelo-
vanca na ustrezno višino.

• Naprave ne uporabljajte v bližini 
vnetljivih tekočin ali plinov. 

• To debelinko smejo zagnati in 
upravljati le osebe, ki so seznanjene 
s stroji za debelinjenje in nevar-
nostmi, povezanimi z delovanjem 
debelilnih strojev. 
Osebe, mlajše od 18 let, smejo upo-
rabljati napravo samo v okviru 
poklicnega usposabljanja pod nad-
zorom inštruktorja. 

• Zavarujte nevarno območje pred 
dostopom nepooblaščenih oseb, 
zlasti otrok. Med obratovanjem ne 
dovolite drugim osebam, da se doti-
kajo naprave ali omrežnega kabla. 

• Ne preobremenjujte stroja – upo-
rabljajte ga samo v obsegu zmoglji-
vosti, za katerega je bil zasnovan 
(glejte "Tehnični podatki"). 

• Nikoli ne nastavite globine reza na 
več kot 3 mm. 

Vsebina

2. Prosimo preberite! 

3. Varnost 
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• Izklopite napajanje, če stroja ne 
uporabljate. 

BNevarnost! Nevarnost električ-
nega toka! 

• Naprave ne izpostavljajte dežju. 
Stroja ne uporabljajte v vlažnem ali 
mokrem okolju. 

• Pri delu z napravo se izogibajte 
telesnemu dotiku z ozemljenimi deli 
kot so grelnima telesa, cevi, štedil-
nik, hladilnik. 

• Ne uporabljajte omrežnega kabla v 
namene, za katere ni predviden.

• Redno kontrolirajte stanje el.kabla in 
ga po potrebi zamenjajte.

• Pri delu zunaj uporabljajte le elek-
trične podaljške, ki so namenjeni 
zunanji uporabi.

• Stroja ne uporabljajte v vlažnem ali 
mokrem okolju.

• Pred servisiranjem se prepričajte, 
da je stroj izključen iz električnega 
omrežja.

A Nevarnost ureznin pri dotiku 
vrtečega se rezila! 

• Roke vedno držite proč od rezal-
nega bloka. 
 Če je treba, uporabljajte ustrezno 

pomoč pri dovajanju. 
 Med delovanjem električnega 

stroja ohranite zadostno razdaljo 
do gnanih komponent. 

 Med delovanjem ne segajte v zbi-
ralnik prahu ali pokrov rezalnega 
bloka. 

• Da preprečite nenamerni zagon, 
stroj vedno IZKLOPITE: 
 po izpadu elektrike, 
 preden odklopite ali priklopite ele-

ktrični vtič na omrežje.
• Ne uporabljajte stroja brez name-

ščenih vseh varoval. 
• Počakajte, da se rezalni valj povsem 

ustavi, preden z delovnega območja 
odstranite zagozdene dele ali 
majhne odrezke, ostružke itd. 

A Nevarnost ureznin, tudi na 
rezalnem valju v mirovanju! 

• Pri menjavi nožev za skobeljnike 
nosite rokavice. 

• Skobeljne nože shranjujte na var-
nem mestu in tako, da se nihče ne 
poškoduje. 

cNevarnost zagrabitve-vpotega! 

Med debelinjenjem se obdelovanec 
samodejno vleče v debelilni stroj in tran-
sportira skozi njega.
• Vedno se prepričajte, da noben del 

telesa ali predmet ne more biti 
potegnjen v stroj skupaj z obdelo-
vancem. Ne nosite kravate in tudi 
brez rokavic in brez oblačil s širo-
kimi rokavi. Če imate daljše lase, 
obvezno uporabljajte mrežico za 
lase. 

• Nikoli ne poskušajte debeliti obdelo-
vancev, ki vsebujejo 
 vrvi,  
 strune, 
 vrvice,
 kable ali 
 žice ali obdelovance, na katere je 

pritrjeno kar koli od zgoraj nave-
denega. 

A Nevarnost poškodbe zaradi 
povratnega udarca obdelovanca 
(obdelovanec zajame vrteči se rezalni 
valj in ga vrže nazaj proti uprav-
ljavcu)! 

• Vedno uporabljajte ostre skobeljne 
nože. Topi skobeljni noži se lahko 
zataknejo v površino obdelovanca. 

• Ne zagozdite obdelovancev. 
• Ne obdelujte kosov, ki so krajši od 

256 mm 
• Če ste v dvomih, preverite, ali obde-

lovanec vsebuje predmete (npr. 
žeblje, sponke, vijake).

• Nikoli ne debelite več obdelovancev 
hkrati. Nevarnost telesnih poškodb, 
če rezilni valj nenadzorovano 
zagrabi posamezne kose. 

• Odstranite majhne odrezke, ostanke 
itd. z delovnega območja – ko to 
počnete, mora rezilni valj blok miro-
vati in napajalni kabel izključen. 

• Prepričajte se, da ob vklopu (npr. po 
servisiranju) na stroju ali v njem ni 
nobenega orodja ali nepritrjenih 
delov. 

A Nevarnost zaradi nezadostne 
osebne zaščitne opreme! 

• Nosite zaščito za ušesa. 
• Nosite zaščitna očala. 
• Nosite zaščitno masko za prah. 
• Nosite primerno delovno obleko. 
• Pri delu na prostem je priporočljivo 

nošenje nedrsečih čevljev. 

A Nevarnost zaradi lesnega 
prahu. 

• Nekatere vrste lesnega prahu (npr. 
iz hrastovine, bukovine in jeseno-
vine) lahko ob vdihavanju povzročijo 
raka. Če je le mogoče, uporabite 
odsesovalno napravo, ki je pritrjena 
na debelinski stroj. Odsesovalna 
naprava mora ustrezati specifikaci-
jam v "Tehničnih podatkih". 

• Med delom zmanjšajte količino les-
nega prahu, ki uhaja iz stroja v oko-
lico: 
 odstranite usedline lesnega 

prahu v delovnem prostoru (ne 
odpihujte!); 

 Odpravite netesnosti v napravi za 
odsesavanje; 

 Poskrbite za dobro prezračeva-
nje. 

A Nevarnost zaradi predelave 
stroja ali uporabe delov, ki niso testi-
rani in odobreni s strani proizvajalca! 

• Sestavite stroj natančno po teh 
navodilih. 

• Uporabljajte samo dele, ki jih je 
testiral in odobril proizvajalec. To še 
posebej velja za vse varnostne 
naprave (glej listo rezervnih delov). 

• Delov ne spreminjajte. 

A Možnost nastanka mehanske 
okvare! 

• Stroj in pribor vzdržujte v dobrem 
stanju. Upoštevajte navodila za 
vzdrževanje. 

• Pred vsako uporabo preverite stroj 
glede morebitnih poškodb: pred 
uporabo stroja je treba preveriti pra-
vilno delovanje vseh varnostnih 
naprav in zaščit ali rahlo poškodova-
nih delov, kot je navedeno. Preve-
rite, ali premični deli delujejo brez-
hibno in se ne zatikajo. Vsi deli 
morajo biti pravilno montirani in 
zadoščati vsem pogojem, da bi 
zagotavljali brezhibno obratovanje 
naprave. 

• Nikoli ne uporabljajte stroja, če je 
napajalni kabel poškodovan. Opo-
zorilo pred telesno poškodbo zaradi 
elektrike. Poškodovan napajalni 
kabel naj takoj zamenja usposobljen 
električar. 

• Poškodovana zaščitna oprema ali 
deli morajo biti strokovno popravljeni 
ali zamenjani na pooblaščenem ser-
visu Poškodovana stikala naj zame-
nja servisna služba. Ne uporabljajte 
stroja, če stikala ni mogoče vklopiti 
ali izklopiti. 
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A Nevarnost blokade obdelovan-
cev ali obdelovanca!

Če pride do blokade:
1. IZKLOPITE stroj.
2. Izvlecite vtič iz omrežja.
3. Nosite rokavice.
4. Odpravite vzrok blokade s primer-

nim orodjem.

3.3 Simboli na napravi 
Nevarnost! 
Neupoštevanje nasled-
njega opozorila lahko 
povzroči hude telesne 
poškodbe ali materialno 
škodo. 

Preberite navodila za upo-
rabo. 

Roke vedno držite proč od 
rezilnega valja. 
Med delovanjem električ-
nega stroja ohranite 
zadostno razdaljo do vrtil-
nih komponent.

Nosite zaščitna očala in 
zaščito za sluh. 

Stroja ne uporabljajte v vla-
žnem ali mokrem okolju. 

Podatki na nazivni ploščici: 

3.4 Varnostna oprema 

Pokrov rezilnega valja 

Pokrov rezilnega valja (32) preprečuje, 
da bi se vrtečega rezilnega valja dotak-
nili z vrha.
Pokrov rezilnega valja mora biti name-
ščen, dokler se rezilni valj popolnoma ne 
ustavi in ​​napajalni kabel ni izključen.

• Najsodobnejša tehnologija, zasno-
vana za neprekinjeno delo in 
natančne rezultate skobljanja. 

• Robustna konstrukcija z ročaji na 
ohišju za popolno mobilnost. 

• Podajalna in izstopna miza za 
preprosto in varno rokovanje z dol-
gimi obdelovanci. 

ON/OFF stikalo 

• Za zagon = pritisnite zeleni stikalni 
gumb (33). 

• Izklop = pritisnite rdeči stikalni gumb 
(34).

3Opomba: 

V primeru preobremenitve se sproži 
toplotna zaščita. Stroj lahko po nekaj 
sekundah ponovno zaženete. Za 
ponovni zagon najprej pritisnite gumb za 
ponastavitev (35), nato gumb Start (33). 

Pod-napetostni rele se sproži v primeru 
izpada napetosti, da prepreči ponovni 
zagon stroja, ko je napajanje ponovno 
vzpostavljeno. Za ponovni zagon priti-
snite gumb Start. 

Nastavitev višine 

Z nastavitvijo višine se nastavi debelina 
skobljanja (=  debelina obdelovanca po 
skobljanju). 
• Na prehod je mogoče odstraniti naj-

več 3 mm materiala. 
• Obdelovanci max. 152 mm debe-

line je možno skobljati.
• Nastavitev višine se izvede z ročico 

(36). Vsak polni obrat ročice dvigne 
ali spusti glavo rezalnega bloka za 
2 mm. 

Nastavljena debelina skobljanja je na 
skali prikazana s kazalcem (37). 

Zaklepna ročica za nastavitev višine 

Za zaklepanje nastavitve višine: 
• Postavite zaklepno ročico (38) do 

konca v desno, v položaj z oznako 
. 

Za odklepanje nastavitve višine: 
• Postavite zaklepno ročico (38) do 

konca v levo, v položaj z oznako  
Z nastavitvijo višine lahko ponasta-
vite debelino skobljanja.

24 Proizvajalec 
25 Serijska številka  
26 Oznaka stroja 
27 Specifikacije motorja (glejte tudi 

"Tehnični podatki") 
28 Datum proizvodnje  
29 Oznaka CE – označuje, da je ta 

stroj v skladu z direktivami ES, 
navedenimi v izjavi o skladnosti 

30 Simbol za odlaganje odpadkov – 
stroj lahko odda proizvajalec

31 Mere nadomestnih skobeljnih 
nožev 

25

26

27

28 29 31

24

30

4. Posebne lastnosti izdelka 

5. Nadzor delovanja 

32

34 33

35

36

37

38
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Indikator globine reza 

Indikator (39) prikazuje globino reza, to 
je količino materiala, ki ga je treba 
odstraniti iz obdelovanca. 
Globino reza lahko nastavite od 1 mm 
do 3 mm. 

Končna omejitev debeline 

Z omejevalnikom debeline (40) standar-
dne debeline skobljanja lahko pred 
nastavite od 6 mm do 
44 mm. 
S to funkcijo se obdelovanci skobljajo na 
enakomerno debelino brez potrebe po 
nenehnem merjenju. 

6.1 Namestitev stroja 
Da preprečite "tavanje" stroja zaradi 
tresljajev ali preprečite prevrnitev, mora 
biti stroj privit na delovno mizo, delovno 
stojalo ali na podobno trdno oporo.

3Opomba:

Ko stroj nameščate na mirujočem 
mestu, upoštevajte, da mora biti pred in 
za strojem dovolj prostora za obdelavo 
dolgih obdelovancev. 

1. Po potrebi izvrtajte luknje v pod-
porno površino.

2. Privijte vijake (41) od zgoraj in jih 
pritrdite od spodaj z maticami. 

Ko se bo stroj uporabljal mobilno:
1. Privijte stroj na delovno stojalo (42) 

(glejte "Razpoložljiva dodatna 
oprema"). 

Alternativna namestitev: 
1. Pritrditi debelilni stroj na vezano plo-

ščo 19 mm. Plošča mora štrleti na 
vsako stran podstavka stroja pribl. 
100 mm. Prepričajte se, da pritrdilni 
vijaki ne štrlijo na spodnji strani 
vezane plošče. 

2. Na delovnem mestu pritrdite vezano 
ploščo z G-sponkami na delovno 
mizo, delovno stojalo ali podobno 
oporo.

6.2 Poravnava vhodnih in 
izstopnih miz  

Da bi dosegli optimalen rezultat skoblja-
nja, morajo biti vse naležne površine 
med seboj poravnane. 

3Opomba: 

Pred začetkom dela vedno preverite, ali 
so naležne površine sredinske mize, 
prednje in zadnje mize med seboj porav-
nane. 

A Nevarnost ureznin ob dotiku 
vrtljivi rezilni valj! 
Nenamerni zagon stroja lahko 
povzroči resne poškodbe. 
Pred kakršnimi koli prilagoditvami na 
stroju vedno odklopite! 

1. Zložite tako prednjo (43) kot zadnjo 
mizo (45). 

2. Postavite ravno ploščo (46), posku-
site s kvadratom, ravnim robom ali 
podobnim čez prednjo in zadnjo 
mizo. 

Če je potrebna ponovna prilagoditev: 
3. Zložite prednjo in zadnjo mizo 

navzgor. 
4. Odvijte protimatico (47) na obeh 

prislonskih vijakih (48). 
5. Prilagodite oba omejevalna vijaka 

(48), dokler ni prednja miza (ali zad-
nja miza) v ravni s sredinsko mizo 
(44) debelilnega stroja. 

6. Prednjo mizo (ali zadnjo mizo) 
odprite navzdol in ponovno preve-
rite, ali so naležne površine zdaj v 
ravnini ena z drugo. 

7. Ko sta prednja in zadnja miza pra-
vilno poravnani, pritrdite vse omeje-
valne vijake (48) s protimaticami 
(47). 

6. Pred uporabo 

39

40

41

42

44

43

45

46

47

48
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6.3 Zbiralnik prahu

A Nevarnost! 

Nekatere vrste lesnega prahu (npr. 
bukev, hrast, jesen) lahko pri vdiha-
vanju povzročijo raka. Da bi zmanjšali 
škodljive učinke lesnega prahu, vam 
močno priporočamo, da pri delu v 
zaprtih prostorih na stroj priključite 
ustrezen odsesovalni stroj. Odseso-
valna naprava mora izpolnjevati nas-
lednje zahteve: 

 nastavitev premera priključka za 
odsesavanje prahu: 
 64 mm) ali
 (102 mm); 

 volumen pretoka zraka  460 m3/
h; 

 vakuum na priključku za ekstrak-
cijo prahu  530 Pa; 

 hitrost zraka pri priključku za 
odsesavanje prahu  20 m/ s. 

Upoštevajte tudi navodila za uporabo, ki 
so priložena odsesovalni napravi! 

Delovanje brez odsesovalne naprave je 
priporočljivo le: 
 na prostem; 
 za kratkotrajno delovanje 

(največ 30 minut); 
 ko nosite respirator za prah. 

Če ne uporabljate odsesovalne naprave, 
se bodo odrezki nabirali znotraj ohišja 
stroja, še posebej na nožih skobeljnika 
in med držali nožev. Ti nabrani odrezki 
povzročijo, da skobljana površina pos-
tane hrapava in/ali zvitja držala nožev . 
Zato je treba odrezke redno odstranje-
vati. 

A Nevarnost!

Vrtenje rezilnega valja povzroči, da se 
ostružki pihajo skozi režo v pokrovu 
rezilnega valja. 

A Pozor!

Reže pokrova rezalnega bloka ali 
nameščenega priključka za odsesa-
vanje prahu ne smejo blokirati pred-
meti, ki so na poti izvrženih ostruž-
kov. 

Namestitev priključka za odsesavanje 
prahu

A Nevarnost ureznin pri dotiku 
vrtečega se rezila! 
Nenamerni zagon stroja lahko 
povzroči resne poškodbe. 

Pred namestitvijo priključka za odse-
savanje prahu izvlecite napajalni 
kabel! 

1. Postavite zaklepno ročico do konca 
v levo, v položaj z oznako . 

2. Spustite glavo rezilnega valja, dok-
ler niso lahko dostopni vijaki (50) 
pokrova rezilnega valja. 

3. Odvijte vijake (50), dokler ni mogoče 
namestiti priključka za odsesavanje 
prahu. 

4. Priključek za odsesavanje prahu 
(49) pritrdite na pokrov rezilnega 
valja, tako da se zgornje vdolbine 
prilegajo pod vijake pokrova rezil-
nega valja. 

5. Privijte držalne zatiče (52) v pritr-
dilne luknje (51) in jih ročno privijte. 
Priključek za odsesavanje prahu 
mora varno počivati ​​na držalnih zati-
čih. 

6. Ponovno privijte vijake (50) pokrova 
rezilnega valja. 

6.4 Priključek na električno 
omrežje 

BNevarnost! VIsoka mapetost 

• Ta stroj uporabljajte samo v 
suhem okolju. 

• Stroj uporabljajte le z virom napa-
janja, ki izpolnjuje naslednje zah-
teve (glejte tudi "Tehnične 
podatke"): 
 vtičnice pravilno nameščene, 

ozemljene in preizkušene. 
 omrežna napetost in sistemska 

frekvenca, ki ustrezata napeto-
sti in frekvenci, prikazani na 
nazivni nalepki stroja; 

 Zavarovanje s FI-stikalom pri 
okvarnem toku 30 mA. 

 Sistemska impedanca Zmax na 
točki medsebojnega povezova-
nja (hišni priključek) največ 
0,38 ohma. 

3Opomba: 

Če ste v dvomih, se obrnite na lokalnega 
električarja, da preverite, ali vaš priklju-
ček za hišne storitve izpolnjuje te zah-
teve. 

• Električni kabel položite tako, da 
vas pri delu ne bo motil in ga ni 
mogoče poškodovati. 

• Zaščitite električni kabel pred vro-
čino, agresivnimi tekočinami in 
ostrimi predmeti 

• Uporabljajte samo podaljške z 
gumijastim plaščem z zadostnim 
presekom (glejte "Tehnične 
podatke"). 

• Ne vlecite za kabel ki iztikate vti-
kač iz omrežja.  

A Nevarnost! 

• Ta stroj lahko hkrati upravlja le 
ena oseba. Druge osebe se smejo 
zadrževati le na razdalji od stroja 
za namene dodajanja ali odstra-
njevanja kosov. 

• uporabljajte osebno zaščitno 
opremo: 
 zaščitno masko za prah; 
 zaščita sluha; 
 zaščitna očala. 

• Preden začnete delati, preverite 
brezhibno stanje: 
 napajalni kabel in vtič; 
 ON/OFF stikalo  
 Pokrov rezilnega valja  
 potisna palica. 

• Zavzemite pravilen delovni polo-
žaj pri debelinjenju: 
 na sprednji strani stroja; 
 ob strani podajalne mize; 
 pri delu dveh oseb mora druga 

oseba ostati na zadostni raz-
dalji od debelinskega stroja in 
stati ob strani podajalne ozi-
roma izstopne mize. 

• Pri delu po potrebi uporabljajte: 
 podpora za obdelovance (npr. 

podpora za valje) – da se stroj 
ne prevrne pri obdelavi dolgih 
obdelovancev; 

 potisna palica (pripomoček za 
podajanje) – za kratke obdelo-
vance; 

 napravo za odsesavanje; 
 drsni vosek – za izboljšanje 

drsenja obdelovancev skozi 
stroj nanesite rahel nanos 
drsnega voska na površine 
podajalne in izstopne mize. 

• Izogibajte se značilnim napakam 
uporabnika: 

49

52

50 51

7. Uporaba 
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 Ne prekoračite navedenih 
dimenzij obdelovanca. 

 Ne zataknite obdelovanca. 
Nevarnost povratnega udarca. 

Pred skobljanjem obdelovanca 

Preizkusite stroj v prostem teku: 
1. Zložite sprednjo in zadnjo mizo. 
2. Prepričajte se, da se lahko noži sko-

beljnika prosto vrtijo. 
3. Postavite zaklepno ročico do konca 

v levo, v položaj z oznako . 
4. Dvignite glavo rezilnega valja na 

najmanj 25 mm debeline skobljanja. 
5. Nastavite zaklepno ročico do konca 

v desno, v položaj z oznako . 
6. Priključite vtič napajalnega kabla in 

zaženite motor (pritisnite zeleno sti-
kalo). 

7. Ko stroj doseže polno hitrost, bodite 
pozorni na: 
 zvok/hrup  
 tresljaje 

A Nevarnost!

Če se zdi, da so hrup in/ali tresljaji 
nenavadno visoki: takoj IZKLOPITE 
stroj in izvlecite vtič! 

8. Preverite stroj za dele, ki so morda 
zrahljani; po potrebi ustrezno pritr-
dite vse ohlapne dele. 

7.1 Skobljanje obdelovancev 
Debelilni stroj lahko odstrani največ 
3 mm v enem prehodu. Vendar se lahko 
ta globina reza uporablja samo:
 z zelo ostrimi skobeljnimi noži;
 pri skobljanju mehkega lesa;
 ko ni uporabljena največja širina 

obdelovanca.
V nasprotnem primeru obstaja nevarnost 
preobremenitve stroja. 
• Močno priporočamo, da naredite 

več prehodov pri zmerni globini 
reza, da dosežete želeno debelino 
obdelovanca. 

3Opomba:

Idealna globina reza, ki jo je treba upora-
biti, je odvisna od številnih dejavnikov, 
kot so vrsta lesa, širina obdelovanca ali 
stanje suhega lesa. 

Če skobljate predvsem zelo široke 
330 mm obdelovance, je motor izpostav-
ljen velikim obremenitvam. 
• Vmes skobljajte ozke obdelovance 

ali si vzemite odmor, da razbreme-
nite motor. 

Dimenzije obdelovanca 

• Ne obdelujte obdelovancev, ki so 
krajši od 356 mm. Pri krajših obdelo-

vancih obstaja nevarnost povra-
tnega udarca! 

• Ne obdelujte obdelovancev, ki so 
krajši od 5 mm. Glave rezilnega 
valja ni mogoče nastaviti nižje. 

• Obdelujte samo obdelovance, ki so 
širši od 19 mm. 

• Uporabite dodatne podpore za 
obdelovance, ki so daljši od 1500 
mm. 

• Nikoli ne debelite več obdelovancev 
hkrati. Nevarnost telesnih poškodb, 
če rezilni valj nenadzorovano 
zagrabi posamezne kose. 

1. Zložite mizo za dovajanje in odvaja-
nje.

2. Nastavite debelino skobljanja z 
ročico (53). Debelina skobljanja je 
označena s skalo (54). 

A Nevarnost povratnega udarca! 

Debelino skobljanja nastavite le, ko 
rezilni valj miruje! 

3. Zaženite motor (pritisnite zeleni sti-
kalni gumb).

A Nevarnost poškodb!

• Nikoli ne segajte z rokami v stroj, 
ko vodite obdelovanec! 

• Vodite obdelovanec na izhodni 
strani, če je bil vstavljen tako 
daleč v debelino, da ga ni več 
mogoče varno voditi iz podajalne 
strani. 

• Nikoli ne silite obdelovanca v 
stroj s potiskanjem ali suvanjem. 
Stroj samodejno vleče obdelova-
nec s podajalnim valjem. 

4. Počasi potisnite obdelovanec čez 
prednjo mizo. Nato se obdelovanec 
samodejno poda skozi stroj.

5. Vodite obdelovanec naravnost skozi 
debelini stroj.

6. Če takoj zatem ne želite nadaljevati 
s skobljanjem, izklopite stroj. 

Skobljanje s končnim omejevalnikom 
debeline 

1. Postavite zaklepno ročico do konca 
v levo, v položaj z oznako . 

2. Dvignite glavo rezilnega valja in 
nastavite na debelino skobljanja več 
kot 
44 mm. 

3. Končno omejilo debeline (55) nasta-
vite na želeno debelino obdelo-
vanca.

4. Spustite glavo rezilnega valja, dok-
ler se ne ustavi z omejevalom 
končne debeline. Morda je treba 
obdelovanec poskobljati na debe-
lino, ki bo omogočila, da se ob zad-
njem prehodu poskoblja na končno 
debelino. 

5. Zaklepno ročico nastavite do konca 
v desno, v položaj z oznako . 

6. Zaženite motor (pritisnite zeleni sti-
kalni gumb) in skobljajte obdelova-
nec.

Pred vsakim vzdrževalnim in čistilnim 
delom: 

1. napravo izklopite. 

2. Počakajte, da se rezilni valj pov-
sem ustavi.

3. Odklopite napajalni kabel. 

A Nevarnost ureznin pri dotiku 
vrtečega se rezila! 

Nenamerni zagon stroja lahko 
povzroči resne poškodbe. 

A Nevarnost gorenja!

Takoj po skobljanju so lahko sko-
beljni noži vroči – pred servisiranjem 
naj se stroj ohladi. 

Tukaj opisani pregledi in postopki so 
namenjeni varnemu upravljanju stroja! 
Če so na kateri koli od teh komponent 
najdene napake, stroja ne smete upo-
rabljati, dokler teh napak ne odpravite na 
kakovosten način. 

53

54

8. Vzdrževanje in nega 

55
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 Druga vzdrževalna in čistilna dela, ki 
so opisana v tem poglavju, lahko 
izvaja samo strokovno osebje. 

 Preverite, ali je napajalni kabel 
poškodovan. 
Nikoli ne uporabljajte stroja, če je 
napajalni kabel poškodovan. Opo-
zorilo pred telesno poškodbo zaradi 
elektrike. Poškodovan napajalni 
kabel naj takoj zamenja usposobljen 
električar. 

 Poškodovane dele, zlasti varnostno 
opremo, zamenjajte samo z original-
nimi deli. Ker deli, katere ni testiral 
in odobril proizvajalec, lahko povzro-
čijo nepredvidljivo škodo. 

Po vseh servisih: 

• Preverite, če so vse varnostne 
naprave v funkciji. 

• Prepričajte se, da na ali v stroju 
ne ostane nobeno orodje ali drugi 
deli. 

8.1 Čiščenje in mazanje 
stroja

A Nevarnost!

Nekatere vrste lesnega prahu (npr. 
bukev, hrast, jesen) lahko pri vdiha-
vanju povzročijo raka.

Pri čiščenju stroja nosite respirator 
za prah in zaščitna očala, da se zašči-
tite pred lesnim prahom ali drobci. 

A Pozor!

• Za čiščenje ne uporabljajte topil 
ali čistil, ki vsebujejo topila. Upo-
raba topil lahko vpliva na pla-
stične dele stroja in jih poško-
duje. 

• Nikoli ne dovolite, da bencin, naf-
tni derivati ​​ali podobne snovi pri-
dejo v stik s plastičnimi deli 
stroja. Te snovi vsebujejo kemi-
kalije, ki lahko poškodujejo, osla-
bijo ali uničijo plastiko. 

• Odstranite umazanijo in lesni 
prah s čisto krpo. 

Po vsaki uporabi 

• Odstranite odrezke in lesni prah z 
vseh dostopnih mest, vklj. priključek 
za odsesavanje prahu in/ali režo v 
pokrovu rezilnega bloka (npr. s 
sesalnikom). 

• Očistite prednji in zadnji valj. More-
bitne obloge, ki so se lahko nabrale 
na valjih, lahko odstranite z negorlji-
vim čistilnim sredstvom za gumijaste 
valje. 

Periodično čiščenje

Umazan stroj z lesnim prahom je lahko 
vzrok za slabo skobljane obdelovance. 
Za popolne rezultate skobljanja je treba 

stroj predhodno očistiti in naležne povr-
šine miz povoskati.
1. Odklopite napajalni kabel. 
2. Odprite obe mizi. 
3. Odvijte in odstranite priključek za 

odsesavanje prahu (56) ter ga očis-
tite s krpo.

4. Odvijte in odstranite pokrov rezil-
nega bloka (57) ter ga očistite s 
krpo. 

5. Odstranite odrezke (npr. s sesalni-
kom) z:
 nastavitev višine; 
 rezilni valj; 
 prezračevalne reže motorja. 

6. Očistite vodila in vretena za nastavi-
tev višine z oljem v razpršilu (npr. 
WD40), nato nanesite lahek sloj 
strojnega olja srednje viskoznosti. 

7. Zamenjajte in pritrdite pokrov rezil-
nega valja (57). 

8. Zamenjajte in pritrdite priključek za 
odsesavanje prahu (56).

9. Nanesite rahel sloj voska za boljše 
drsenje obdelovanca na:
 prednjo mizo 
 notranjo mizo  
 zadnjo mizo  

3Opomba: 

Nanesite samo tanek sloj voska. Les 
lahko vpije preveč voska, kar povzroči 
razbarvanje. 

Nasveti za mazanje 

 Občasno preverite, ali so vodila in 
vretena za nastavitev višine čisti in 
rahlo naoljeni. Uporabite strojno olje 
srednje viskoznosti. 

 Skobeljne nože je treba tudi rahlo 
namazati z oljem, da preprečite rjo. 

 Vsi ležaji v tem stroju so namazani z 
visoko kakovostno mastjo. V nor-
malnih pogojih delovanja to zagota-
vlja zadostno mazanje za celotno 
življenjsko dobo stroja. Dodatno 
mazanje ni potrebno. 

Čiščenje motorja 

Dokler je čist, motor ne potrebuje 
vzdrževanja. 
• Prepričajte se, da se na ali v motorju 

ne nabirajo usedline vode, olja ali 
lesnega prahu.

• Ležaji motorja ne potrebujejo maza-
nja. 

8.2 Menjava skobeljnih 
nožev 

3Opomba:

Topi skobeljni noži so prepoznavni po: 
 zmanjšana zmogljivost skobljanja; 
 povečano tveganje povratnega 

udarca; 
 preobremenitve motorja. 

A Nevarnost! 

Nevarnost telesnih poškodb zaradi 
ureznin na skobeljnih nožev! 

• Pri menjavi nožev nosite zaščitne 
rokavice. 

• Nikoli ne obračajte rezilnega valja 
neposredno z roko. Ko menjate 
nože skobeljnika, rezilni valj 
obračajte samo za pogonski jer-
men (62). 

Priprave 

1. Odklopite napajalni kabel. 
2. Odprite obe mizi. 
3. Odvijte in odstranite priključek za 

odsesavanje prahu (58). 

56

57

58
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4. Odvijte in odstranite pokrov rezil-
nega valja (59). 

Obrnite rezilni valj v pravilen položaj 

• Zavrtite rezilni valj (60) s pogonskim 
jermenom (62), dokler se rezilni valj 
ne zaustavi. 
Za dostop do pogonskega jermena 
od spodaj dvignite glavo rezilnega 
valja, dokler ni dostopen pogonski 
jermen. 

• Za dostop do drugega skobeljnega 
noža se mora rezilni valj obrniti za 
180°. 
 Pritisnite zaklepno ročico (61) in 

obrnite rezilni valj s pogonskim 
jermenom (62). 

 Sprostite zaklepno ročico (61) in 
vrtite kosilnico, dokler se ne 
ustavi v novem položaju. 

Odstranjevanje nožev za skobeljnike 

1. Odvijte vse vijake (64) zaklepne 
palice skobeljnega noža z imbus 
ključem in jih odstranite (nosite 
rokavice!). 

2. Odstranite zaklep noža skobeljnika
(63). 

3. Z magnetom posebnega orodja za
menjavo nožev (65) dvignite nože iz
rezilnega valja. 

4. Odstranite obe vzmeti iz lukenj v
rezilnem valju. 

5. Očistite vse površine rezilnega valja 
in zaklepa skobeljnega noža z 
ustreznim topilom. 

A Nevarnost! 

Ne uporabljajte čistilnih sredstev 
(npr. za odstranjevanje ostankov 
smole), ki bi lahko razjedla lažje 
kovinske dele stroja; stabilnost kom-
ponent barvnih kovin bi bila ogro-
žena. 

Namestitev skobeljnih nožev 

A Nevarnost! 

• Uporabljajte samo primerne sko-
beljne nože, ki so v skladu z EN 
847-1 (glejte "Dodatna oprema") 
– neprimerni, nepravilno name-
ščeni, topi ali poškodovani sko-
beljni noži lahko delujejo ohlapno 
in/ali znatno povečajo nevarnost 
povratnega udarca. 

• Vedno zamenjajte ali obrnite oba 
skobeljna noža.

• Namestite skobeljne nože samo z 
originalnimi nadomestnimi deli. 

1. Namestite obe vzmeti nazaj v luknje 
rezilnega valja. 

2. Nanesite rahel sloj olja na nož za 
skobeljnik. 

3. Namestite skobeljni nož s poseb-
nim orodjem za menjavo nožev na 
rezilni valj. Dva vodilna zatiča v 
rezalnem bloku zagotavljata, da sta 
skobeljna noža v pravilnem polo-
žaju. 

3Opomba:

Skobeljni nož ima rezilo na obeh stra-
neh. Če je rob na drugi strani dovolj 
oster, zadostuje, da nož obrnete. 

4. Zategnite zaklepno palico skobelj-
nega noža:
Da se izognete zvitju držala skobelj-
nega noža, začnite z vijaki na sre-
dini, nato pa vijake korak za kora-
kom privijte bližje robom.

A Nevarnost! 

 Med privijanjem vijakov ne izteg-
nite orodja. 

 Vijakov ne zategnite z udarjanjem 
po ključu. 

5. Zamenjajte in pritrdite pokrov rezil-
nega valja. 

6. Prepričajte se, da v stroju ni ostalo 
nobenega orodja za sestavljanje ali 
ohlapnih delov. 

Preizkusite stroj v prostem teku: 
1. Odprite obe mizi. 
2. Prepričajte se, da se lahko noži sko-

beljnika prosto vrtijo. 
3. Postavite zaklepno ročico do konca 

v levo, v položaj z oznako . 
4. Dvignite glavo rezalnega bloka na 

najmanj 25 mm debeline skobljanja. 
5. Nastavite zaklepno ročico do konca 

v desno, v položaj z oznako . 
6. Priključite vtič napajalnega kabla in 

zaženite motor (pritisnite zeleno sti-
kalo). 

7. Ko stroj doseže polno hitrost, bodite 
pozorni na: 
 zvok/hrup 
 tresljaje 

A Nevarnost!

Če se zdi, da so hrup/zvok in/ali tres-
ljaji nenavadno visoki: takoj IZKLO-
PITE stroj in izvlecite vtič! 

8. Preverite stroj za dele, ki so morda 
zrahljani; po potrebi ustrezno pritr-
dite vse ohlapne dele. 

8.3 Prilagoditev omejeval-
nika končne debeline 

1. Z omejevalnikom končne debeline 
skobljajte obdelovanec na želeno 
mero omejevalnika. 

59
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2. Izmerite dejansko mero zaustavitve 
(= debelina obdelovanca) obdelo-
vanca. 

Če je potrebna ponovna nastavitev ome-
jevalnika končne debeline:
1. Odklopite napajalni kabel.
2. Postavite zaklepno ročico do konca 

v levo, v položaj z oznako . 
3. Odvijte križni vijak (66), ki pritrjuje 

ročico za nastavitev višine, vendar 
ga ne odstranite. 

4. Odstranjevanje stranskega pokrova 
(68):
 Odstranite oba imbus vijaka (67) 

(metrična, 6 mm). 
 Dvignite zgornji del stroja za 

nosilni ročaj, nato previdno 
odstranite stranski pokrov (68). 

5. Spustite glavo rezalnega bloka, dok-
ler končni omejevalnik debeline (70) 
ne pride v stik z omejevalnim vija-
kom (69). Pri tem mora biti končna 
omejitev debeline nastavljena na 
zgoraj nastavljeno mero omejitve.

6. Zrahljajte protimatico omejevalnega 
vijaka (69) z odprtim čeljustnim klju-
čem (metričnim, 10 mm) in nastavite 
omejevalni vijak z razliko med nas-
tavljeno mero omejevanja in izmer-
jeno dejansko debelino obdelo-
vanca. 

7. Pritrdite omejevalni vijak (69) na 
mestu z protimatico. 

8. Ponovno namestite stranski pokrov 
(68) in ga pritrdite z dvema imbus 
vijakoma (67). 

9. Znova privijte križni vijak (66), ki pri-
trjuje ročico nastavitve višine, le 
ročno. 

8.4 Preverjanje in zamenjava 
ogljikovih krtačk 

Obe ogljikovi krtački je treba preveriti 
vsakih 10 do 15 delovnih ur. 
Obrabljene oglene ščetke so pre-
poznavne po: 
 prekinjeno delovanje motorja; 
 motnje v radijskem in televizijskem 

sprejemu med delovanjem motorja;
 zastoj motorja.

Če želite preveriti ali zamenjati oglene 
krtačke:
1. Odklopite napajalni kabel. 
2. Odprite obe mizi. 
3. Odstranite ogleno krtačko na dovo-

dni strani stroja: odvijte čep (71) iz 
ohišja motorja s primernim izvija-
čem. 

3Opomba:

Zadnja ogljikova krtačka se nahaja na 
nasprotni (izhodni) strani. Če želite 
odstraniti zadnjo ogljikovo krtačo, 
morate najprej odstraniti adapter za 
odsesavanje prahu in pokrov rezilnega 
valja. 

4. Izvlecite ogleno krtačko (72) in pre-
verite. Vsaka ogljikova krtačka mora 
biti dolga vsaj 6 mm. 

5. Namestite nedotaknjeno ali novo 
ogljikovo krtačko (72) v držalo 
krtačke (73). Dva ušesa na straneh 
majhne kovinske plošče se morata 
prilegati utorom v držalu krtačk. 

6. Zamenjajte vtič (71). 

3Opomba:

Po zamenjavi zadnje ogljikove krtače je 
treba ponovno namestiti in varno pritrditi 
tako pokrov rezilnega valja kot priključek 
za odsesavanje prahu. 

7. Preverite delovanje stroja. 

8.5 Shranjevanje 
1. Odklopite in pospravite napajalni 

kabel v žep na spodnji strani zadnje 
mize. 

2. Zaprite obe mizi. 
3. Stroj shranite tako, da

 ne smejo ga uporabljati ali spre-
minjati nepooblaščene osebe in

 nihče ne more biti poškodovan 
zaradi shranjenega stroja. 

A Pozor! 

Stroja ne shranjujte nezaščitenega na 
prostem ali v vlažnem okolju. 

8.6 Transport 
1. Odklopite napajalni kabel.
2. Odvijte in odstranite priključek za 

odsesavanje prahu (74). 

3. Zaprite obe mizi. 
4. Napajalni kabel pospravite v žep na 

spodnji strani zadnje, izstopne mize. 
5. Stroj transportirajte tako, da ga 

držite za stranska nosilna ročaja.

A Pozor! 

Stroja nikoli ne shranjujte na pros-
tem, v nezaščitenih prostorih ali na 
vlažnih ali mokrih lokacijah. 

A Nevarnost! 

Pred izvajanjem servisnih ali vzdrže-
valnih del, vedno: 

1. napravo izklopite. 

2. Počakajte, da se rezilni valj pov-
sem ustavi.

3. Odklopite napajalni kabel. 

A Nevarnost ureznin pri dotiku 
vrtečega se rezila! 

Nenamerni zagon stroja lahko 
povzroči resne poškodbe. 

A Nevarnost gorenja!

Takoj po skobljanju so lahko sko-
beljni noži vroči – pred odpravljanjem 
težav pustite, da se stroj ohladi. 
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A Nevarnost! 

Po vsakem servisu omogočite vse 
varnostne naprave in preverite, ali 
delujejo v celoti. 

Motor ne teče 

Ni napajalne napetosti. 
 Preverite vtič, vtičnico in varovalko. 

Pod-napetostni rele se je sprožil zaradi 
začasne izpada napetosti. 
 Zaženite stroj ponovno. 

Motor se je pregrel, npr. zaradi topih 
nožev skobeljnika, preobremenitve ali 
ostružkov, ki so se zagozdili znotraj 
pokrova rezilnega valja. 
 Odstranite vzrok za pregrevanje, 

pustite, da se ohladi pribl. 10 minut, 
nato pritisnite gumb za ponastavi-
tev in znova zaženite stroj. 

Oglene krtačke so obrabljene.
 Oglene krtačke je potrebno zame-

njati. 

Zmogljivost se zmanjša 

Skobeljni noži so topi. 
 Namestite ostre nože. 

Skobljana površina ni gladka 

Skobeljni noži so topi. 
 Namestite ostre nože. 

Skobeljni noži so blokirani z ostružki. 
 Odstranite žaganje  

Vsebnost vlage v obdelovancu je previ-
soka. 
 Uporabite suhi obdelovanec. 

Skobljana površina razpokana 

Skobeljni noži so topi. 
 Namestite ostre nože. 

Skobeljni noži blokirani z odrezki. 
 Odstranite žaganje  

Obdelovanec je bil skobljan v nasprotju z 
vlakni. 
 Skobljajte obdelovanec v nasprotni 

smeri. 
Preveč materiala, odstranjenega v enem 
prehodu. 
 Naredite več prehodov pri manjši 

globini reza.

Neravna obdelana površina: 

Skobeljni noži so nameščeni neenako-
merno. 
 Nastavite skobeljne nože z merilni-

kom za nastavitev. 

Hitrost podajanja je premajhna 

Smola, ki se nabira na nosilnih površi-
nah sredinske mize, dovodne mize ali 
odvodne mize. 
 Očistite ležajne površine in nane-

site rahel nanos drsnega voska. 

Obdelovanec se je zataknil 

Preveč materiala, odstranjenega v enem 
prehodu. 
 Naredite več prehodov pri manjši 

globini reza. 

Za lažje delo in posebne naloge so pri 
vašem specializiranem prodajalcu na 
voljo naslednji dodatki – ilustracije si 
oglejte na hrbtni strani: 
A Delovno stojalo 

Za zanesljivo postavitev stroja in 
optimalno delovno višino; 
zložljiva, idealna za mobilno upo-
rabo.

B Odsesovalna naprava  
Za povezavo z odsesovalno 
napravo  

C Podpora s tremi valji 
Za podporo dolgih obdelovancev

D Skobeljni noži
Za skobljanje lesa 

E WAXILIT Mazivo 
Drsni vosek za izboljšanje kakovo-
sti drsenja obdelovanca po na povr-
šinah stroja. 

F Sprej za nego in vzdrževanje 
Odstrani ostanke smole in ohrani 
kovinske površine 

A Nevarnost! 

Popravila električnih orodij smejo 
izvajati le kvalificirani električarji! 

Električni stroji, ki potrebujejo popravilo, 
lahko pošljete v servisni center v vaši 
državi. Za naslov glejte seznam rezerv-
nih delov. 
Priložite opis napake stroja. 

10. Razpoložljiva dodatna 
oprema  

11. Servisiranje 
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12. Tehnični podatki 

Napetost V 230 ~ 50 Hz 110 ~ 50 Hz

Zaščita z varovalko min. A 10 16

Zmogljivost motorja W 1800 1620

Stopnja zaščite IP 20 20

Razred zaščite  I I

Število vrtljajev brez obremenitve (rezilni valj)  min-1 9800 9100

Hitrost podajanja  m/min 7,5 7,5

Globina odvzemanajveč mm 3 3

Debelina obdelovanca najmanjša 
največja 

mm
mm

5
152

5
152

Širina obdelovanca najmanjša 
največja 

mm
mm

19
330

19
330

Dolžina obdelovanca najmanjša mm 356 356

Dimenzije globina (zložene mize)
širina
višina

mm
mm
mm

350
585
495

350
585
495

Dimenzije globina (tabela debelin)
širina (tabela debeline)

mm
mm

600
370

600
370

Teža kg 35 35

Dovoljeno območje delovne temperature okolja
Dovoljeno temperaturno območje transporta in skladiščenja 

°C 
°C 

0 to +40 
0 to +40 

0 to + 40 
0 to + 40 

Vrednosti emisij hrupa v skladu z EN 61029-1*
Raven zvočnega tlaka A LpA 
A-raven zvočne moči LWA 
Negotovost K

dB (A)
dB (A)
dB (A)

88
101
3

88
101
3

Odsesovalna naprava notranji premer priključka za odsesavanje 
prahu 

zumanji premer priključka za odsesavanje 
prahu

volumen pretoka zraka
vakuum na sesalnem priključku
hitrost zraka na sesalnem priključku

mm
mm
m3/h
Pa
m/s

64
102
460
530
20

64
102
460
530
20

* Navedene vrednosti so vrednosti emisij in kot take ne predstavljajo nujno vrednosti, ki so varne za delovno mesto. Čeprav obstaja 
povezava med nivoji emisij in nivoji vpliva na okolje, iz tega ni mogoče sklepati, ali so potrebni nadaljnji varnostni ukrepi. Dejavniki, 
ki vplivajo na dejansko obstoječo stopnjo obremenjenosti okolja na delovnem mestu, so značilnosti delovnega prostora in drugih 
virov hrupa, to je število strojev in drugih sosednjih delovnih procesov. Prav tako se lahko dovoljene vrednosti na delovnem mestu 
razlikujejo od države do države. Te informacije naj bi uporabniku pomagale pri oceni nevarnosti in tveganj.
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GARANCIJSKI LIST

Firma in sedež garanta:Metabo d.o.o. Poslovna cona A 12 SI 4208 ŠEN UR
Datum dobave stroja: ________________________________________________________
Oznaka in tip stroja:_________________________________________________________
Serijska številka stroja:_______________________________________________________
Trajanje garancijskega roka: 12 mesecev po dobavi stroja
as zagotavljanja vzdrževanja, nadomestne dele in priklopne aparate: 3 leta po preteku garancije

Ozemeljsko obmo je veljavnosti garancije: Obmo je R Slovenije
Garant jam i za lastnosti, ki so navedene v Priro niku z navodili za uporabo in vzdrževanje ali brezhibno delovanje v
garancijskem roku, ki za ne te i z dobavo blaga potrošniku.
Pravice potrošnika:
1. e stroj, za katerega je izdana obvezna garancija, ne izpolnjuje specifikacij ali nima lastnosti, navedenih v garancijskem
listu ali oglaševalskem sporo ilu, lahko potrošnik najprej zahteva odpravo napak (potrošnik mora upoštevati zaporedje
zahtevkov, kot so navedeni v nadaljevanju). e napake niso odpravljene v skupno 30 dneh od dneva, ko je garant ali
pooblaš eni servis od potrošnika prejel zahtevo za odpravo napak, mora garant potrošniku brezpla no zamenjati stroj z
enakim, novim in brezhibnim strojem.
2. Rok iz prejšnjega odstavka se lahko podaljša na najkrajši as, ki je potreben za dokon anje popravila ali zamenjave, vendar
za najve 15 dni. O številu dni za podaljšanje roka in razlogih za njegovo podaljšanje garant obvesti potrošnika pred potekom
roka iz prejšnjega odstavka.
3. e garant v roku za odpravo napake stroja ne popravi ali ne zamenja z novim, lahko potrošnik zahteva vra ilo celotne
kupnine od garanta ali zahteva sorazmerno znižanje kupnine.
Stroške za material, nadomestne dele, delo, prenos in prevoz izdelkov, ki nastanejo pri odpravljanju okvar oziroma
nadomestitvi stroja z novim, pla a garant.
Uveljavljanje garancije:
Potrošnik uveljavlja garancijo pri pooblaš enih servisih Garanta, navedenih na garancijskemu listu le ob predloženemu
pravilno izpolnjenemu garancijskemu listu in originalnemu ra unu. Uveljavljanje pravic iz naslova garancije potrošnik
uveljavlja osebno, pisno po pošti ali po elektronski pošti. Stroške krije Garant, potrošnik pa je dolžen poskrbeti za pravilno
embaliranje stroja, skladno s pravili dostavne službe.
Opozorilo
Potrošnik ima zakonsko pravico, da zoper garanta v primeru neskladnosti blaga brezpla no uveljavlja jam evalne zahtevke in
da garancija ne izklju uje njegovih pravic, ki izhajajo iz obveznega jamstva za skladnost blaga.
Garancija ne velja:
V primeru nepooblaš enega posega v blago,
V primeru mehanskih ali elektri nih okvar zaradi nepravilne uporabe blaga
V primeru poškodb med transportom po izro itvi blaga dostavni službi
V primeru, da k zahtevku za popravilo v garancijskem roku nista priložena garancijski list in originalni ra un,
Za celotni potrošni material (krta ke, kabli, maziva, ležaji, itd.).
Ob nakupu blaga garant zagotavlja potrošniku:
tudi navodila za sestavo in uporabo ter seznam pooblaš enih servisov;
servis, ki ima pooblastilo garanta za izvajanje servisnih del na blagu ter z njim sklenjeno pogodbo za dobavo nadomestnih
delov, e sam ne opravlja te dejavnosti;
brezpla no odpravo napak v asu garancijskega roka;
proti pla ilu popravilo, vzdrževanje blaga, nadomestne dele in priklopne aparate vsaj tri leta po poteku garancijskega roka
tako, da servis opravlja sam ali ima sklenjeno pogodbo o servisiranju z drugo osebo.
Pooblaš eni servisi za uveljavljanje garancije:
VARESI d.o.o. Cesta v Gorice 2a 1000 Ljubljana Tel: 01/505 75 81 metabo@varesi.si
Elektroservis Povše d. o. o. Kersnikova cesta 2 D 3320 Velenje Tel: 0590 39 252, 031/599 001 info@elektroservis
povse.com

Metabo 3 letna garancija
XXL garancija je na voljo za vse kupce Metabo strojev v roku 4.tedne od dobave stroja.
Potrdilo o 3 letni garanciji in vsi pogoji so objavljeni na navedeni spletni strani https://portal.metabo service.com/sl SI/service portal/
Obiš ite jo in izpolnite potrebne podatke za 3 letno XXL Metabo garancijo.
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