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Position Quantité Référence Désignation PG
1 1 316081670 Bevel gear w.pinion
2 1 310013420 Induit complet 33
3 1 343454990 Carter avec couvercle en haut 19
4 1 343454980 Carter avec couvercle en bas 19
5 2 343454580 Capuchon charbon 17
6 4 141113180 Vis tole avec tete bombee 11
10 1 338134450 Plaque signaletique, 12
11 1 338077650 Plaque signaletique 12
12 1 338129960 Plaque indicatrice, CAS 12
14 1 316097510 Carter du reducteur complet 25
19 4 141117060 Vis tole avec tete bombee 12
20 2 339060160 Disque de compensation 12
24 1 316072850 Bride d'engrenages Avec Pignon,M14 28
26 1 341106900 Ecrou de bride 20
27 1 341031160 Bride de fixation 22
28 1 339209510 Capot de protection, D 115 16
29 1 141124060 Vis a tete bombee 11
30 4 141120070 Vis a tete bombee 11
33 1 344098740 Boite en caoutchouc 11
34 1 311011880 Inducteur complet,2 pol. 34
35 1 316060540 Balai de charbon pair 21
36 1 316053210 Support charbon complet,18 V 23
37 1 316071470 Jeu de cordons avec interrupteur 21
38 1 314000540 Poignee complete 22
39 1 343454590 Curseur de commande 19
41 1 339008160 Bielle d'attaque 11
42 1 342004370 Ressort de traction 11
43 1 316071400 Thermo-palpeur complet 15
45 1 343447510 Curseur de commande 11
63 1 143192540 Joint torique 11
64 1 344097550 Joint torique 48 x 1 11
65 1 343090030 Unite electronique, 37
66 1 316066720 Verrouillage complet 14
67 2 342004180 Pressure spring 11
880 1 344130840 Tube de graisse speciale 100Gr 3,6oz 24
1001 1 338506720 Plan de cablage
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